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Strana: 1

Stran celkem: 1

Zakaznik: Kraus Jif{-provozovani vodovodu a kanalizace
Ke Kukacce ¢.p. 784/1
312 00 Plzen

ze dne 9.11.2018

Analyzovany material: pitna voda

Datum a ¢as pFijmu:

Datum ukondeni analyzy:

Datum odbéru:
Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:

Seznam pfFiloh:

4.2.2019
8.2.2019
422019
Labtech Klatovy Petra Hoblikova
odbér pitné vody

K0277

13:15

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN

ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.
protokol o odbéru &. K0277

C. vzorku Oznadeni vzorku
2515 Sira &.p. 55, prodejna potravin, kohoutek sklad
Limitni hodnoty pfevzaty z p¥ilohy &. 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sbh.
&.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 2515 NM norma zkuSebni metody Akr
Teplota °C 6.5 - 8-12 DH ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 max. 20 MH _|SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @ | A
Zakal ZF(n) 0,62 5% max. 5 MH __|SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4 | A
Pach piijatelny piijatelny __ |SEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 @ | A
Chut’ pfijatelna pfijatelna SEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 4 | A
pH 8.12 0.05 |65-95MH [ECHO0IA:CSNISO 10523 @ | A
El konduktivita (25°C) mS/m 46,9 2% max. 125 MH__|ECH 02:CSN EN 27888 “ | A
Amonné ionty mg/l 0,03 10% | max. 0.5 MH _|SPE 32:CSN EN ISO 11732 (4) | A
Dusitany mg/1 <0,01 max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO @) | A
13395.CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/l 1,3 6% |max. 50 NMH [SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Volny chlor mg/] 0,02 20% | max. 0,3 MH__|SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
TOC mg/l 0.87 10% | max.5MH [SPE 24A:CSN EN 1484 4 | A
Zelezo mg/l <0,05 max. 0.2 MH__[ICP 02:CSN EN ISO 11885 M | A
Mangan mg/1 <0.01 max. 0,05 MH__|ICP 02:CSN EN ISO 11885 A
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 max. 200 MH _[MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ 1A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 max. 40 MH __|[MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 [ A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH _ |MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 [ A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH__ [MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4) | A
Poznamka:
Na misté pii odbéru vzorku byly stanoveny parametry:  Volny chlor,Teplota .
Cislice u oznageni zku$ebni metody oznaduje pracovidté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratofe Klatovy.Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;
4a-Labtech Susice,Prazska 1087342 01 SuSice
Nejistota méveni (NM) je definovdna jako rozsifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem roziifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddiena v souladu s EA-4/16. K hodnotam vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje.
Informace "Akr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratofi jake subdoddvky jsou oznadeny SA.
Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouéenych pi‘edmétu uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf spravnlho charakteru a statniho odborného dozoru. ,,'/
Tento protokol mize byt reprodukcvan puuze cely, Jlnak Jjen s pisemnym souhlasem laborator -}“'-
Protokol vystaven: BTECH: S| Ing. Hana Nebe
12.2.2019 ; zastupce vedouciho Hygienickg l;c{é /Géff‘/}( atovy
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Strana: 1

Stran celkem: 1

Z4kaznik: Kraus Jifi-provozovani vodovodt a kanalizace
Ke Kukadce &.p. 784/1
312 00 Plzen

Zakazka Cislo: ze dne 9.11.2018
Analyzovany material: odpadni voda
Datum a &as piijmu: 30.4.2019 12:45
Datum ukonéeni analyzy: 13.5.2019
Datum odbéru: 30.4.2019
Odbér provedl: Labtech Klatovy Petra Hoblikova
Typ odb&ru vzorku: smésny 2 hod (typ A)
Cislo prot. o odbéru: K1246 )
SOP vzorkovani: SAM 01: CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-10, CSN EN ISO 5667-14
Seznam piiloh: protokol o odbéru &. K1246

C. vzorku QOznadeni vzorku

11279 Sira, volna vypust’, VV

&vzorku: Identifikace

Parametr jednotka 11279 NM | zkuSebni metody Akr
pH 7.05 0.05 | ECH 01A:CSNISO 10523 (4a) | A
Nerozpusténé latky mg/l 15.0 15% | GRA 01:CSN EN 872 (da) | A
CHSK Cr mg/l 96,7 15% | SPE 25:CSN1SO 15705 (4a) | A
BSK 5 mg/l 9.9 15% | ECH 06:CSN EN 1899-1.2 (4a) | A
Poznamka:

Pro stanoveni rozpusténych a/nebo nerozpusténych latek byl pouzit filtr ze sklen&nych mikrovlaken Z8, ¢ 47 mm.
Cislice u oznateni zkusebni metody oznatuje pracovité, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno:
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratofe Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Suice,Prazska 1087,342 01 Susice

Nejistota méent (NM) je definovdna jako rozifend nejistota méteni na hladiné vy=namnosti 95% s koeficientem roz§ireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje.

Informace "Akr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akveditované zkousky provedené v jiné laboratori Jjako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napr. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miiZe byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

] 7 /
Protokol vystaven: : : Ing. Hana Nebgska | f /
14.5.2019 \= LABTECH Ezastupce vedouciho Hygienitﬂféa;ﬂo@ét,bﬂe_&}atovy
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 9493/2019

ze dne 9.11.2018

Analyzovany material: pitna voda

Datum a ¢as pFijmu:
Datum ukondeni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovini:

Seznam priloh:

w

21.5.2019 15:00
27.5.2019
21.5.2019

Labtech Klatovy Petra Hoblikova

odbér pitné vody
K1475

Strana: 1
Stran celkem: 2

Ke Kukacce ¢.p. 784/1
312 00 Plzen

Zakaznik: Kraus Jifi-provozovani vodovodu a kanalizace

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN

ISO 19458, Vyh1.252/2004 Sb.
protokol o odbéru &. K1475

_C. vzorku Oznaceni vzorku
13347 Sira &.p.14, byt.diim
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy €. 1 k vyhlasce & 252/2004 Sb.
¢.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 13347 NM norma zkuSebni metody Akr
Teplota o 8.9 = 8-12DH  [ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/1 Pt 2.33 15% | max. 20 MH _[SPE 07A:CSN EN I1SO 7887 4 | A
Zakal ZF(n) 0,30 5% max. 5 MH __|SPE 07B:CSN EN ISO 7027 @ | A
Pach piijatelny piijatelny ___|SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 @ | A
Chut’ pfijatelna prijatelna __ [SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 @ | A
pH 7.81 0,05 |6.5-9.5MH |ECH 01A:CSNISO 10523 @ | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 48.9 2% |max. 125 MH |ECH 02:CSN EN 27888 1 | A
Amonné ionty mg/l <0,02 max. 0,5 MH _|SPE 32:CSN EN ISO 11732 @ | A
Dusitany mg/l <0,01 max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO 4) | A
13395.CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/I <0,5 max. 50 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Volny chlor mg/1 0.15 20% | max. 0,3 MH__|SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
Bromi&nany ug/l <2.5 max. 10 NMH_[IC 01;:CSN EN ISO 10304-1.2.4 @) | A
TOC mg/l 0,76 10% | max.5MH [SPE 24A:CSN EN 1484 4) | A
Zelezo mg/1 <0.,05 max. 0.2 MH __|[ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
Mangan mg/l 0,02 20% |max. 0.05 MH [ICP 02:CSN EN I1SO 11885 (M | A
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 max. 200 MH _|MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 max. 40 MH _|MIB 17:CSN EN ISO 6222 @ | A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH___[MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 | A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH __[MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ [ A
Poznamka:

Na misté& pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry:
Cislice u oznadeni zkuebni metody oznacuje pracovi§té, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno;
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratofe Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy:
4a-Labtech Sudice,Prazska 1087,342 01 Susice
Nejistota méreni (NM) je definovdna jako roz§ifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95% s koeficientem roz5ifeni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddfena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledki: pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevztahuje.

Volny chlor,Teplota

Informace "Akr" rozliSuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laborato¥i jako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkou$enych pfedmétli uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap¥. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
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Strana: 2

Stran celkem: 2
Tento protokol miZe byt reprodukovéan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

/

- 7 /
Protokol vystaven: Ing. Hana Nebeskd |/ , |
29.5.2019 zastupce vedouciio Hygienickébl%ﬁéédfof&(latovy
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Stran celkem: 2
Zakaznik: Kraus Jif{-provozovani vodovodu a kanalizace
Ke Kukadce ¢.p. 784/1
312 00 Plzen

ze dne 9.11.2018

Analyzovany material: surova voda

Datum a ¢as pfijmu:
Datum ukondeni analyzy:
Datum odbéru:

Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
Cislo prot. o odbéru:
SOP vzorkovani:

Seznam priloh:

w

21.5.2019 15:00

12.6.2019

21.5.2019

Labtech Klatovy Petra Hoblikova

odbér pitné vody

K1480

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
1SO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.

protokol o odbéru &. K1480

C. vzorku Oznadeni vzorku
13353 Sird, vodarna, pritok surové vody
¢é.vzorku: Identifikace

Parametr jednotka 13353 NM | zkuSebni metody Akr
Teplota 2E 10,1 - ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <1,00 SPE 07A:CSN EN ISO 7887 ) | A
Zakal ZF(n) 0.16 5% | SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4 | A
Pach pfijatelny SEN 01: TNV 757340.CSN EN 1622 4 | A
pH .95 0,05 | ECH 01A:CSNISO 10523 4 | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 48.8 2% | ECH 02:CSN EN 27888 @ | A
Absorbance 254 nm 0.007 SPE 03:CSN 757360 4) | N
Nerozpuiténé latky mg/l <1,0 GRA 01:CSN EN 872 (4a) | A
Kyslik rozpustény mg/l 7.98 ECH 05:CSN EN ISO 5814 (4a) | A
BSK 5 mg/l 0.4 15% | ECH 06:CSN EN 1899-1.2 (4a) | A
KNK 4.5 mmol/l 4,31 5% | VOL 01.CSN EN ISO 9963-1 4 | A
ZNK 8.3 mmol/l 0,15 10% | VOL 02:CSN 757372 4 | A
Amonné ionty mg/] <0,02 SPE 32:CSN EN ISO 11732 4 | A
Dusitany mg/l <0,01 SPE 32.CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13395,CSN @ | A

1SO 6332
Dusi&nany mg/l =0,5 SPE 32.C°SN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13395,CSN @ | A

I1SO 6332
Dusik celkovy mg/l <0,1 SPE 23:CSN EN ISO 11905-1 (4a) | A
Chloridy mg/l 11,4 10% | SPE 32.CSN ENISO 11732,CSN EN ISO 13395,CSN @ | A

ISO 6332
Fluoridy mg/1 0,37 20% | ECH 03:CSN ISO 10359-1.2 4 | A
Sirany mg/l 304 10% | SPE 29:EPA 375.4 @4 | A
Fosforeénany me/| 0,0116 10% | SPE 04:CSN EN ISO 6878 (4a) | A
Fosfor celkovy mg/l 0.02 10% | SPE 04:CSN EN ISO 6878 (4a) | A
Kyanidy celkové meg/] <0,002 SPE 32: CSN EN ISO 14403 4 [ A
Anionaktivni tenzidy mg/l <0.05 SPE 32: CSN ISO 16265 (H | A
Huminové latky mg/l <0.10 SPE 14:CSN 757536 4) | A
TOC mg/1 0.81 10% | SPE 24A:CSN EN 1484 @ | A
AOX mg/l 0,016 15% | ECH 07A:CSN EN ISO 9562 | A
Viapnik mg/l 34.9 20% | ICP 02:CSN EN ISO 11885 M| A
Hoigik mg/l 279 20% | 1CP 02:CSN ENISO 11885 | A
Hlinik me/l <0,03 ICP 02:CSN EN ISO 11885 () | A
Zelezo mg/l <0,05 ICP 02:CSN EN ISO 11885 (| A
Mangan mg/l 0.01 20% | ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
Arsen ug/l <] ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 () | A
Bor mg/l 0,04 20% | ICP 02:CSN EN ISO 11885 (| A
Baryum no/l 105 20% | ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
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Strana: 2
Stran celkem: 2
¢.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 13353 NM | zkuSebni metody Akr
Beryllium pe/l <0,05 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 DA
Kadmium ng/l <0.1 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 | A
Kobalt ng/l <1 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 | A
Chrom no/l 1.4 20% | ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 | A
Med ug/l <25 ICP 02:CSN EN ISO 11885 1A
Rtut’ ug/l <0.1 AAS 06-07:CSN 757440.CSN EN 71-3.JPP UKZUZ 03 ()| A
Nikl mg/l <0,001 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 |l aA
Olovo ng/l <1 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 M| A
Selen ug/l <1 ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 | A
Vanad mg/] <0,01 ICP 02:CSN EN ISO 11885 (| A
Zinek mg/l <0,02 ICP 02:CSN EN ISO 11885 (1 | A
Tvrdost vody mmol/] 2.01 20% | Vypodet (D | N
E-coli KTJ/100ml 0 MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 [ A
Termotolerantni koliformni KTJ/100ml 0 MIB 01C:CSN 757835 @ | A
bakterie
Intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 MIB 02A:CSN EN ISO 7899-2 4 | A
Abioseston % 1 --- BIO 02:CSN 757713 4 | A
Podet organismii jedinci/Iml 0 BIO 02:CSN 757713 4 | A
C10-C40 mg/l <0,1 GC 07:CSN EN IS0 9377-2 4 | A
PAU suma ug/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Benzo(b)fluoranten ng/l =<0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 [ A
Benzo(k)fluoranten ug/l <0.002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Benzo(g.h.i)perylen ne/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Indeno(1.2.3-c.d)pyren ng/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 @ | A
Pesticidni latky celkem ng/l <0.03 LC 05:CSN EN 1SO 11369 4) | A
Terbutylazin ug/l <0,02 LC 05:CSN EN I1SO 11369 @ ] A
Simazin ug/l <0,02 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Prometryn ne/l <0.02 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Atrazin ug/l <0,02 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Desethylatrazin ne/l <002 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Terbutryn ue/l <0,02 LC 05:CSN EN 1SO 11369 @ | A
Cyanazin ng/l <0,03 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Acetochlor g/l <0,03 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Metazachlor ng/l <0,02 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 [ A
Metolachlor ug/l <0,02 LC 05:CSN EN ISO 11369 4 | A
Sebutylazin ug/l <002 LC 05:CSN ENISO 11369 4 | A
Poznamka:

Pro stanoveni rozpusténych a/nebo nerozpusténych létek byl pouzit filtr ze sklen&nych mikroviaken Z8, ¢ 47 mm.

Na miste pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry: ~ Teplota

Cislice u oznateni zkuebni metody oznauje pracovité, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno:
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov: 4-Hygienické laboratofe Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Susice,Prazska 1087,342 01 Sugice

Nejistota méfeni (NM) je definovdna jako rozsifend nejistota méveni na hladiné vy=namnosti 95% s koeficientem rozsireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkii pod spodni a nad horni me=i stanovitelnosti se nefistota
nevztahuje.

Informace "Akr" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOP). Zkousky s udélenym flexibilnim
rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v Jjiné laboratori jako subdodavky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych ptedmét uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a stétniho odborného dozoru.
Tento protokol miiZe byt reprodukovéan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratote. /

Protokol vystaven: e Ing. Hana Nebegk,

13.6.2019 zastupce vedouciho Hygienické éﬁ’dn%dfe Klatovy
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Zakazka éislo:
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Strana: 1

Stran celkem: 2
Ziakaznik: Kraus Jif{-provozovéani vodovodi a kanalizace
Ke Kukacce &.p. 784/1
312 00 Plzen

ze dne 9.11.2018

Analyzovany material: pitnd voda

Datum a ¢as piijmu:
Datum ukonéeni analyzy:

Datum odbéru:
Odbér provedl:

Typ odbéru vzorku:
islo prot. o odbéru:

SOP vzorkovani:

Seznam pfiiloh:

5.6.2019 15:00

14.6.2019

5.6.2019

Labtech Klatovy Petra Hoblikova

odbér pitné vody

K1680

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 19458, Vyhl.252/2004 Sb.

protokol o odbé&ru &. K1680

C vzorku Oznadeni vzorku
15059 Sira, hristé, klubovna, venkovni kohoutek
Limitni hodnoty prevzaty z ptilohy ¢&. 1 k vyhldice & 252/2004 Sb.
Evzorku: Identifikace
Parametr jednotka 15059 NM norma zkuSebni metody Akr
Teplota °C 10,7 - 8-12DH  |ECH 15:CSN 757342 A
Barva mg Pt mg/l Pt 32.7 15% | max. 20 MH__|SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @ | A
Zakal ZF(n) 6.33 5% max. § MH___|SPE 07B:CSN EN ISO 7027 4 | A
Pach pfijatelny piijatelny SEN 01:TNV 757340.CSN EN 1622 @ | A
Chut’ prijatelna piijatelna _ |SEN 01:TNV 757340,CSN EN 1622 @ | A
pH 733 0.05 [6.5-95MH |ECH 01A:CSN ISO 10523 @ | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 50.8 2% |max. 125 MH |ECH 02:CSN EN 27888 @ | A
Amonné ionty mg/l 0,04 10% | max. 0.5 MH _|SPE 32:CSN ENISO 11732 @ [ A
Dusitany mg/l 0,04 10% [max. 0,5 NMH |SPE 32.CSNENISO 11732,CSNENISO  (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Dusi¢nany mg/l 12,8 6% |max. 50 NMH |SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Chloridy mg/I 34,7 10% |max. 100 MH |SPE32.CSNENISO 11732,CSNENISO (4) | A
13395.CSN ISO 6332
Fluoridy mg/l 0.3 20% |max. 1.5 NMH |ECH 03:CSN ISO 10359-1,2 @ | A
Sirany mg/l 543 10% |max. 250 MH |SPE 29:EPA 375.4 4 | A
Volny chlor mg/I| <0,01 max. 0.3 MH _|SPE 22:CSN ISO 7393-2 A
Kyanidy celkové mg/l <0,002 max. 0,05  |SPE 32: CSN EN ISO 14403 @ | A
NMH
Bromidnany ug/l <2.5 max. 10 NMH [IC 01:CSN EN ISO 10304-1.2.4 2) | A
Chloritany ug/l <50 max. 200 MH _JIC 01:CSN EN [SO 10304-1.2 4 2 | A
Chloreénany ug/l 101 10% max. 200 NMH |IC 01:CSN EN ISO 10304-1.2.4 2) | A
TOC mg/l 5.57 10% max. 5 MH  [SPE 24A:CSN EN 1484 4 | A
Vapnik mg/l 50,2 20% | min30 MH _[ICP 02:CSN EN ISO 11885 (| A
Hoigik mg/l 12.6 20% | min.l10 MH _[ICP 02:CSN EN ISO 11885 1) | A
Hlinik mg/l 0.123 20% | max. 02 MH__|ICP 02:CSN EN ISO 11885 (H | A
Zelezo mg/] 0.35 20% | max. 0.2 MH __|ICP 02:CSN EN ISO 11883 1 | A
Mangan mg/l 0.06 20% |max. 0,05 MH_|ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
Sodik mg/l 26.5 20% |max. 200 MH__|ICP 02:CSN EN ISO 11885 (| A
Stiibro ug/l <10 max. 25 NMH__[ICP 02:CSN EN ISO 11885 1 | A
Arsen ug/l <1 max. 10 NMH__[ICP 03A:CSN EN I1SO 17294-2 (1 | A
Bor mg/1 0,047 20% | max. 1 NMH_[ICP 02:CSN EN ISO 11885 (1 | A
Beryllium ug/l <0,05 max. 2 NMH _|ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 (y | A
Kadmium ug/l <0,1 max. 5 NMH _[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 (M| A
Chrom ug/l 1:15 20% [max. 50 NMH_[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 1A
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Strana: 2
Stran celkem: 2
¢.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 15059 NM norma zkuSebni metody Akr
Med’ pg/l 21 20% max. 1000 |ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
NMH
Rtut’ ng/l <0,1 max. ] NMH  |AAS 06-07:CSN 757440.CSN EN 71-3, |
JPP UKZUZ 03
Nikl ug/l <1 max. 20 NMH _[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 (1 LA
Olovo ug/l <1 max. 25 NMH__[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 {1 |A
Antimon ug/l <1 max. $ NMH _|[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 (1 | A
Selen ug/l <] max. 10 NMH _[ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 | A
Uran ng/l 0,461 20% max. 15,0 [ICP 03A:CSN EN ISO 17294-2 () | A
Tvrdost vody mmol/l 177 20% | 2.0-3.5DH |Vypotet () | N
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 max. 200 MH__[MIB 17:CSN EN ISQ 6222 4 | A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 max. 40 MH _ |[MIB 17:CSN EN ISO 6222 4 | A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 max. 0 MH __ |MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 4 | A
E-coli KTJ/100ml 0 max. 0 NMH__ [MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @ | A
Intestindlni enterokoky KTI1/100ml 0 max. 0 NMH  |MIB 02A:CSN EN ISO 7899-2 @ | A
Abioseston % 1 — max. § MH __ [BIO 02:CSN 757713 4 | A
Zivé organismy jedinci/1ml 0 max. 0 MH___|BIO 01:CSN 757712 4 | N
Podet organismi jedinci/1ml 0 max. 50 MH __|BIO 02:CSN 757713 4 | A
PAU suma ng/l <0,002 max. 0.1 NMH _|LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Benzo(b)fluoranten ng/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Benzo(k)fluoranten ng/l <0,002 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
Benzo(a)pyren ng/l <0,002 max. 0,01 LC 03:EPA Method 610,CSN 757554 4 | A
NMH

Benzo(g.h.i)perylen ng/l <0,002 LC 03:EPA Method 610.CSN 757554 @ | A
Indeno(1,2.3-c.d)pyren ng/l <0,002 LC 03:EPA Method 610.CSN 757554 4 [ A
CIU suma ug/l 8.9 20% GC 09A:US EPA 5030B,5035.8260B 2} | A
Suma tri a tetrachlorethylenu ng/l <0.2 max. 10 NMH _|GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B @) | A
THM suma ug/l 12:2 20% max. 100 NMH | GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B @) | A
Trichlormetan ug/l 8.9 10% | max. 30 MH _ |GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B 2 | &
1,2-dichloretan ug/l <0.1 max. 3 NMH__ |GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B 2) | A
1,1,2-trichlorethen ug/l <0,1 max. 10 NMH |GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B (2) | A
Bromdichlormetan ug/l 2.3 10% GC 09A:US EPA 5030B,5035.8260B @2 | A
Dibromchlormetan png/l 1.0 5% GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B 2 | A
Tetrachloreten pe/l <0.2 max. 10 NMH__|GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B 2) | A
Tribrommetan ug/l <0,2 GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B @ | A
BTEX suma ug/l <0,1 GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B @ | A
Benzen ug/l <0,1 max. ] NMH _|GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B @ | A
Toluen ug/l <0,1 GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B @) | A
Etylbenzen ug/l <0,1 GC 09A:US EPA 5030B,5035,8260B ) [ A
Xyleny ng/l <0.1 GC 09A:US EPA 5030B.5035.8260B 2) | A

Poznamka: Vysledky oznagené ! nesplfiuji limity uvedené v pravnich ptedpisech.
Na misté pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry:
Kovy stanoveny po filtraci vzorku filtrem Munktell, grade 1291, velikost périi 2-3 pm

Cislice u oznageni zku$ebni metody oznauje pracovisté, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno,Polni 23/340, 639 00 Brno:
2-Labtech Paskov, Rudé armady 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratote Klatovy,Pod Nemocnici 683,339 01 Klatovy;
4a-Labtech Susice,Prazska 1087,342 01 Suice
Nejistota mérFeni (NM) je definovdna jako roz§ifend nejistota méfeni na hladiné vy-namnosti 95% s koeficientem rozSireni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjddrena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkii pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota

nevstahuje. Informace Ake" rozlisuje akreditované (4) a neakreditované (N) standardni operacni postupy (SOF). Zkousky s udélenym flexibilnim

Volny chlor,Teplota

rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Akreditované zkousky provedené v jiné laboratori jako subdoddvky jsou oznaceny SA.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zl'c"ol-;genych piedmétl uvedenych vyse.

Protokol nenahrazuje jiné dokurnenty, napf. sprévniho charakteru a stitniho odborného dozoru.
Tento protokol mize byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
Protokol vystaven: /
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Hana Nebesk I
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